
 

Funkcia TACHOMETER     SK 

Vďakanej je možné priamo na displeji kamery sledovaťaktuálnurýchlosť a smer, ktorýmidete. Ten je 

zobrazovaný formou kompasu. Spolu so zobrazením aktuálnejrýchlosti a kompasu, Vás bude kamera 

informovať o blížiacomsarýchlostnom radare. Na displeji sa zobrazí rýchlostný limit blížiacehosa radaru, 

vzdialenosť, a v prípadeprekročeniarýchlosti, i varovanie. Funkciu TACHOMETER využijete i akošetrič 

obrazovky, aby Vás neoslňoval displej kamery napríkladprijazde v noci. 

 

Keď je kamera v režime nahrávaniaalebopohotovostnom režime, stlačením tlačidla "Nahor" prepnete 

displej a budú Vám zobrazené informácie o Vašejaktuálnejrýchlosti, kompasu a vzdialenosti k 

najbližšiemu radaru viz. obrázok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ak je Vaša rýchlosťväčšia než je aktuálnyrýchlostný limit, objavísanasledovná obrazovka: 

 

 

Funkciavypnutiadispleja 
V prípade, že chcete vypnúť displej tak, aby neoslňoval, počasstandby režimu alebopočasnahrávania, 
krátko stlačte tlačidlo "Hlavný vypínač". Preopätovnúaktiváciudispleja stlačte akékoľvektlačidlo. 

 

Šetřič displeja TACHOMETER / vypnutiedispleja 
V menu si môžetezvoliťzapnutietachometra / vypnutiedispleja v intervale 1, 3 a 5 minút pod voľbou 

"Šetričdispleja". 

 


